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ZU 11I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedndert:

Absatz 1 erhdlt folgende Fassung:

1

1.1

1.2

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Spannglieder mit nachtréglichem Verbund aus 24 oder 42
kaltgezogenen Spannstahldréhten, rund, glatt, St 1470/1670, d, =7 mm, die mit
folgenden Verankerungen (Endverankerungen und Kopplungen; s. Anlage 1) verankert
werden:

1 Spannanker B fiir das Spannende und das feste Ende

2 Festanker F

3 Festanker S (Verbundanker)

Die Verankerung der Spannstahldrdhte in den Verankerungen 1 und 2 erfolgt liber kalt
aufgestauchte Kdpfchen. Die Verankerung 3 ist eine Verbundverankerung, bei der die
Spannstahldrahte zusétzlich noch Gber Képfchen verankert werden.

Anwendungsbereich

Die Spannglieder diirfen zur Vorspannung mit nachtraglichem Verbund von Spannbeton-
bauteilen verwendet werden, die nach DIN 1045-1:2008-08 oder
DIN-Fachbericht 102:2003-07 bemessen werden.

Absatz 3, Pkt. 3.1 wird wie folgt gedndert:

3.1

Allgemeines

Flr Entwurf und Bemessung mit diesen Spanngliedern vorgespannten Bauteilen gilt
DIN 1045-1:2008-08 oder DIN-Fachbericht 102:2003-03. Die Begrenzung der
planmé&Bigen Vorspannkraft nach DAfStb-Heft 525 (zu Abschnitt 8.7.2 von DIN 1045-1)
und DIN-Fachbericht 102, Abschnitt 4.2.3.5.4 ist zu beachten.

Absatz 3, Pkt. 3.2, 2. Absatz {(nach Tabelle) wird wie folgt gedndert:

3.2

Zuldssige Vorspannkriafte
Fir die Begrenzung der Spannstahlspannungen in den Grenzzustdnden der

Gebrauchstauglichkeit gelten die Festlegungen nach DI 45-1:2008-08, Abschnitt
11.1.4 bzw. DIN-Fachbericht 102, Abschnitt 4.4.1.4.
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Absatz 3, Pkt. 3.6, 3. Absatz erhélt folgende Fassung:

3.6 Abstand der Spanngliedverankerungen

Alle Achs- und Randabsténde sind nur im Hinblick auf die statischen Erfordernisse fest-
gelegt worden; daher sind zusédtzlich die in anderen Normen und Richtlinien,
- insbesondere in DIN 1045 und DIN Fachbericht 102 - angegebenen Betondeckungen der
Betonstahlbewehrung bzw. der stdhlernen Verankerungsteile zu beachten.

Auf Seite 1 und den Anlagen 1 bis 8 wird folgende Anderung vorgenommen:

Die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes wird gedndert in "Spannverfahren S
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Festanker Typ S (SQ, SR)

a) Zusatzbewehrung und Zusatzbiigel

——-:I, gem. DIN 1045-1
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Langsschnitt Ansicht SQ Ansicht SR

Wenn U > 100 mm, kann auf Zusatzbigel, die die Betondeckung der Ankerplatte S sichern, verzichtet werden.

Die erforderliche Zusatzbewehrung ist in der Tabelle aufgefiihrt. Stabdurchmesser de:
Der erste Stab der Zusatzbewehrung ist im Abstand 150 mm von der Hillrohrkante anzuordnen. Typlll | TypV
Die Ubrigen Stébe sind im Bereich des Verbundankers bis zur Ankerplatte gleichmagig zu verteilen. | 10 mm | 12 mm
Far einige Falle kann altemativ dazu eine Mindestbewehrung nach b) eingebaut werden.

Typ n Vv
Betonfestigkeit fcmO.cubs{150] N/mm? 34 34
S Anzahl parallel A u. B 5 7

Q Xu.Y | mm 230 310
Anzahl parallel A 5 7

Anzahl parallel B == -

SR X | mm

Y | mm 160 230

Zusatzblgel siehe Darstellung oben

b) Anwendungsfall Platten

Mindestbewehrung und
Zusatzbiigel

Netzbewehrung beiderseits
{oben und unten)

Zusatzbiigel siehe
Darstellung unter a)

— S5 = Stabdurchmesser de:

Typlll | TypV
10mm | 12 mm
| T
Typ I v
Betonfestigkeit fcmo,cuba (1501 N/mm? 34 34
7
sQ M mm (S S S
SR M | mm < 200 <150
SUSPALE] Spannverfahren BBRV-SUSPA | Anjage 6
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40764 Langenfeld Zusatzbewehrung und Zusatzblgel | yom 28. 'August 2006




Spannverfahren BBRV-SUSPA (24 bzw. 42, d, =7 mm)
Beschreibung der Spannglieder

1. Spannstahl und Spannglieder

Alle Spannglieder werden aus kaltgezogenem Spannstahl mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung d, =7 mm, St 1470/1670 Uberwiegend im Spanngliedwerk
einschlieBlich der Ankerteile und Hullrohre als Fertigspannglieder hergestellt.
Spannglieder fur nachtragliches Einziehen/ Einschieben werden entsprechend den
Erfordernissen nur teilweise vorgefertigt. Zum Transport werden die Spannglieder
auf Trommeln aufgerolit oder in langlichen Schlaufen liegend verladen. Der
kleinste Biegedurchmesser beim Transport betragt 1,5 m bzw. kurzfristig 1,2 m.
Der kleinste Krummungsradius der Spannglieder im Bauwerk betragt 2,40 m bei
einer maximalen Vorspannkraft Pmomax (siehe Besondere Bestimmungen, Ab-
schnitt 3.2) unmittelbar nach dem Absetzen der Pressenkraft auf die Verankerung.

2. Hiillrohre

Es werden Hullrohre nach DIN EN 523:2003-11 verwendet. Zwischen Hiillrohr und
Hullenkonus wird bei Fertigspanngliedern als Ubergang ein Teleskoprohr, d.h. ein
Hallrohr von 10 mm groRerer Nennweite, vorgesehen, um die Herstellung der
Stauchképfe zu erméglichen (SUSPA Il mit 1=3,00 m und bei SUSPA V mit
I =3,50 m).

Der Ubergang vom Hllrohr bzw. Teleskoprohr zum erweiterten Hiillenende des
Spannankers B und des Festankers F erfolgt mittels des Hullenkonus. Die
Ubergange vom Hiillrohr zum Teleskoprohr bzw. zum Hullenkonus werden i. d. R.
durch Klebeband abgedichtet. HillrohrstéRe werden mit Schraubmuffen mit einer
Mindestlange von 300 mm ausgefiihrt.

Fir nachtragliches Einziehen / Einschieben werden Hilirohre mit gréRerer Nenn-
weite als bei Fertigspanngliedern einbetoniert. Teleskoprohre sind hierbei nicht
erforderlich.

Der maximale Unterstiutzungsabstand der Hullrohre betragt 1,80 m. Bei Hullrohren
fur nachtréagliches Einziehen / Einschieben der Spanndrahte kann es zweckmaRig
sein, kleinere Unterstitzungsabstdande zu wahlen oder_die Hullrohre mit
Einschubrohren, die nach dem Betonieren herausgezog€n merden guszusteifen.
Die fur das jeweilig angewendete Bauverfahren in Fraffe ko%nden Rnahmen

sind mit der SUSPA-DSI GmbH abzustimmen. o |
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3. Verankerung der Spanndréhte in den Ankerkérpern

Alle Drahte eines Spanngliedes sind in einem gemeinsamen Ankerkérper aus
Stahl zusammengefasst. Dabei werden die einzelnen Drahte durch entsprechende
Bohrungen gefiihrt und die Drahtenden mit je einem kalt aufgestauchten Képfchen
versehen. Kopfhalter sorgen im Montagezustand fur ein festes Anliegen der
Képfchen auf der Ankeroberflache.

Die Kopfchen werden maschinell hergestellt, und zwar in runder Form mit
halbkugeliger Oberflache mit folgenden Abmessungen fur Draht d, = 7 mm:
Durchmesser d=10,5+0,4 mm

Hoéhe h= 81+04mm
Die dazugehérigen Bohrungen werden mit einem Dur sserd=7,5+0,2mm
ausgefuhrt.

4. Verankerung der Spannglieder im Beton

4.1 Feste Verankerungen
4.1.1 Festanker S :
Bei dieser Verankerung wird der groRte Teil der Spannkraft im Bereich der
Verbundldnge der einbetonierten Spanndréhte in den Beton (ibertragen. Die
Dréhte werden mit Hilfe einer viereckigen Ankerplatte geordnet. Die Drahte liegen
zwischen der Ankerplatte und dem Ende des Hullrohrs frei im Konstruktionsbeton
(Verbundlange Ly). Das in Anlage 5 eingetragene NennmaR L, der Verbundlénge
muss um x 5% eingehalten werden.

Far besondere Verwendung kann die Ankerplatte halbiert und je mit der halben
Drahtzahl versehen werden. Die Plattenhélften missen so vergroRert werden,
dass der Schwerpunkt der Bohrungen mit dem der jeweiligen Plattenhélfte
ubereinstimmt.

Das Hullrohr wird an seinem Ende durch eine Schraubmuffe verdoppelt. Der
Innendurchmesser der Schraubmuffe ist 3 mm gréBer als der Innendurchmesser
des Hillrohres. Bei Bedarf wird das Ende des Hullrohres bzw. der Schraubmuffe
mit einer Spezialzange zusammengepresst. An der gleichen Stelle wird eine
Wendel zur Aufnahme der Spreizkréafte angeordnet.

Zum Einpressen von Zementmértel bzw. zum Entliften beim Einpressvorgang
wird zwischen die aufgespreizten Drahte in das Hullrohrende ein Rohr unter
Einhaltung des in der Anlage 5 festgelegten EinschubmaRes Lr eingeschoben. In
der Regel sind keine besonderen AbdichtmalRnahmen erforderlich, da der beim
Betonieren in das Hillrohrende zwischen Rohr und Drahten eindringende Beton
als selbstdichtender Betonpfropfen wirkt.

sus"w Spannverfahren BBRV-SUSPA | Anlage 7, Seite 2 von 4
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4.1.2 Festanker F

Die Spannkraft wird Ober eine runde Ankerplatte in den Beton Ubertragen.
Spanngliedseitig ist ein Hullenende mit obenliegendem Entliftungs- bzw.
Einpressrohr angeschweit. An der Ankerplatte ist eine Wendel angeschweift.
Das freie Ende der Wendel ist ggf. an der Bewehrung aus Betonstahl
festzubinden.

4.2 Spannanker B

Die Spanndrahte enden im Ankerkopf B, der mit einem Innen- und AuRengewinde
versehen ist. Der Ankerkopf B wird im erweiterten Hillenende entsprechend dem
zu erwartenden Spannweg versenkt angeordnet und in seiner Lage durch eine
Montagespindel festgehalten. Die Lange des Hullenendes richtet sich nach dem
Spannweg, fur den in erster Linie die Spanngliedlange maligebend ist
(MaRangaben vgl. Anlagen3 und 4: Angaben zur Ankerhille). Bei kurzen
Spanngliedern ragt im Montagezustand der Ankerkopf aus dem Hiullenende
hinaus, und die Stiutzmutter ist bereits aufgeschraubt (vgl. Anlagen 3 und 4,
Sonderfall: Kurzes Spannglied). Bei der Spanngliedfertigung wird quer durch das
Hullenende zwischen Hinterkante Ankerkopf und Anfang Hullrohr ein Drahtstift
gefuhrt und durch Umschlagen gegen Herausfallen gesichert. Dadurch wird das
Verdrehen des Ankerkopfes verhindert. Mittels einer Spannspindel wird der
Ankerkopf beim Spannen aus dem Hillenende herausgezogen und durch
Aufschrauben der Stutzmutter auf das AuRengewinde gegen die Ankerplatte
abgestitzt. Die Wendel entspricht dem festen Anker F (siehe Abschnitt 4.1.2) und
ist mit der Ankerplatte verschweil3t.

Die erforderliche Mindest-Einschraubtiefe b der Statzmutter ist wie folgt festgelegt:

Typ i Vv \'
mind. Einschraubtiefe b [mm] |30 40 |

Die Einschraubtiefe am gespannten Spannglied kann kontrolliert werden, indem
die Ldnge des Ankerkopf-Innengewindes mit der freien Ladnge der Stitzmutter
oder des Ankerkopf-AuRengewindes verglichen wird. Das Hillenende ist mit der
Ankerplatte verschweift. Der Ubergang vom Hiillenende auf das Hiillro
mit Hilfe des Hullenkonus, der mit dem Huillenende fest verbunden ist.

N Spannverfahren BBRV-SUSPA | Anlage 7, Seite 3 von 4
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6. Spannen

Zum Spannen wird in das Innengewinde des Ankerkopfes eine Spannspindel
eingeschraubt, an der die Spannpresse angreift. Die Spannkraft wird unmittelbar
an einem Dynamometer oder mit Hilfe eines Manometers ermittelt und gemeinsam
mit den Messwerten des Spannweges in das Spannprotokoll eingetragen. Ist der
Spannweg des Spanngliedes gréRer als der Pressenhub, wird schrittweise
vorgespannt, eine Haltemutter auf der Spannspindel hélt dabei den jeweils vorher
erreichten Dehnungszustand fest. Diese Einrichtung macht es mdéglich, ein
Spannglied in jeder gewiinschten Teilspappkraft auf beliebige Dauer zu verankern,
nachzuspannen oder abzulassen. :
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Verwendete Materialien und Hinweise auf Normen

Bezeichnung

Werkstoff

Norm

Ankerkopf B Vergutungsstahl* | DIN EN 10083-2:1996-10
Typ I oder Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerkopf B
Vergutungsstahl* | DIN EN 10083-1:1996-10
Typ V
Stitzmutter B Vergitungsstahl* | DIN EN 10083-2:1996-10

oder Baustahl*

DIN EN 10025:2005-02

Ankerplatten B Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerplatten F Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Ankerplatten SQ, SR Baustahl* DIN EN 10025:2005-02
Wendel,

) Baustahl* DIN EN 10025:2005-02

Spreizwendel
DIN 488-1:1984-09 und

Zusatzbewehrung Betonstahl*

DIN 488-2 bis 7:1986-06

Hullenende B, F

Stahl*

DIN EN 10130:1999-02

Kopfhalter B, F,
SQ und SR

Baustahl!*

DIN EN 10025:2005-022

* genaue Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
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It MUzvVO

Muster einer Verordnung (iber das
Ubereinstimmungszeichen
(Muster—Ubereinstimmungszeichen-,Verordnung -~

' MUzvo)'
— Fassung Oktobher 1997 -

Aufgrund des § B1 Abs, 6 Nr. 1 MBO wird verordnet:

§1

(1) Das Uberelnslimmungszeichep (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBOQ
besteht aus dem Buchstaben ,U" und hat folgende Angaben zu enthal-
ten;

1. Name des Herstellers; zusélzlich das Hersteliwerk, wenn der Name des
Herstellers eine eindeutige Zuordnung des Bauprodukts zu dem Herstell-
werk nicht ermoglicht; anstelle des Namens des Herslellers genigt der
Name des Vertreibers des Bauprodukts mit der Angabe des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschlissell erfolgen, wenn
sich beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinstimmungszer-
tifikat erforderlich ist, bei der Zertifizierungsstelle und Uberwachungsslel-
le das Herstellwerk jederzeit eindeutig ermitieln 14nt.

2. Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung:

a) Kurzbezeichnung der 1(ir das geregelte Bauprodukt im wesentlichen
mafgebenden technischen Regel,

b) die Bezeichnung fur eine allgemelne bauaufsichtliche Zulassung als
«Z" und deren Nummer,

¢) die Bezelchnung fir ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als
«P", dessen Nummer und die Bezeichnung der Priifsielle oder

d) die Bezeichnung fur eine Zustimmung im Einzelfall als ,ZiE" und die
Behdrde.

3. Die fir den Verwendungszweck wesentlichen Merkmale des Baupro-
dukts, soweit sie nicht durch die Angabe der Kurzbezeichnung der tech-

1) Die Verptichtungen aus der Richllinie 83/189/EWG aes Rales vom 28, Mz 1983 uber ein
Informanionisverfahren au! deni Gebiet der Mormen und tectiwschien Vorschrillen (ALY EG Nr L 109
S. B, zuleizl getindert durch die Richihinie 94/10/EG des Europmischen Paitamenty, und des Rates
vom 23. Mirz 1994 (Abl. EG Nr. L 100 S. 30) sind beachlal worden

MUzVO in

nischen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschlieBend bestimmt
sind.

4. Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zertifizierungssteile, wenn die
Einschaltung einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind auf der von dem Buchstaben , "
umschlossenen Innenfliche oder in deren unmittelbarer Nihe anzubrin-
gen. Der Buchstabe ,U" und die Angaben nach Abs. 1 miissen deutlich
lesbar sein. Der Buchstabe ,U" muB in seiner Form der folgenden Abbil-
dung entsprechen:

(3) Wird das U-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lie-
ferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der
Buchstabe ,U" ohne oder mit einem Teil der Angaben nach Absatz 1
zusétzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

§2

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.



Baden-Wiirttemberg:

Bayem:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarland:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt;

Schileswig-Holstein:

Thiringen:

2210304

Stand: Mai 2006

Rechtsgrundlagen fiir die Erteilung

allgemeiner bauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und §21 der Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. Oktober 2004 (GBI. S. 771)

Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (GVBI. S. 434,
ber. 1998 S. 270), zuletzt gedndert durch §7 des Gesetz vom 27. Dezember 1999
(GVBI. S. 532)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fir Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 29. September 2005
(GVBI. S. 495)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBI. | S. 210)

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 27. Marz 1995 (Brem. GBI.
S. 211), zuletzt gedndert durch Artikel 1 und 15 der Gesetze vom 8. April 2003 (Brem. GBI.
S. 159 und S. 147, 151)

§ 20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI S. 183),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 5. Oktober 2004 (HmbGVBI S. 375), in Verbindung mit

Ziff. 3 der Verordnung Uber die Ubertragung bauaufsichtlicher Entscheidungsbefugnisse auf das
Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt+-VO) vom 29. November 1994 (HmbGVBI S. 301, 310)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18. Juni 2002 (GVBL. | S. 274)

§ 18 und §21 der Landesbauordnung filr Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 468 ber. S. 612), zuletzt gedn-
dert durch Gesetz vom 16. Dezember 2003 (GVOBI. M-V S. 690)

§25 und §27 der Niedersichsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Februar 2003 (Nds.GVBI. S. 89)

§21 und §24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauO NRW) vom 1. Marz 2000 (GV.NRW 8. 256), zuletzt ge&dndert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 4. Mai 2004 (GV.NRW. S. 259)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBI. S. 303,
304)

§ 19 und § 22 der Bauordnung fiir das Saarland (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amtsbl. S. 822), in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Ubertragung von Befugnissen der obersten
Bauaufsichtsbehérde auf das Deutsche Institut fir Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amtsbi
S. 750)

§ 18 und § 21 der Sichsischen Bauordnung (SachsBO) vom 28. Mai 2004 (S3chsGVBI. S. 86)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom
20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769)

§ 24 und § 27 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBI. Schi.-H. S. 47, ber. S. 213), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVOBI. Schi.-H. S. 1243)

§ 21 und § 23 der Thiringer Bauordnung (ThurBO) vom 16. Mérz 2004 (GVBI. TH S. 349)
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